


HAKKIMIZDA

• Trak Levhaları,

 Toplam 5500 m2 kapalı kullanım alanına sahip fabrikamızda 
standart levha üretim kapasitemiz 2500 levha/gün’dür. Bu üretim 
kapasitesine ulaşabilmek ve üretim kalitesini bütünüyle  yönetmek 
amacıyla 2016 yılında Lazer-Kesim-Büküm atölyesi kurulmuş ve faaliyete 
başlamıştır.

• Sac Metal Ürünlerin,

• Ledli ve Güneş Enerjili Ürünler,

• Sinyalizasyon

• Yol Kenar Dikmeleri (CTP)

 “Tankes” sadece üretici olarak değil, aynı zamanda danışmanlık 
ve projelendirme konularında da faaliyet sürdürmektedir. Geçmişten 
bugüne sinyalizasyon, EDS, Otoyol, VMS, VTS, Tünel vb. konularda 
binlerce projeye doğrudan veya dolaylı olarak temas etmiştir.
 “Tankes” bünyesindeki çalışanları ile bir bütündür, bir ailedir. 
Çalıştığı tüm kurum kuruluşları bir müşteri olarak değil, bir dost, bir aile 
olarak görür. Bu sebeptendirki dürüst, kaliteli planlarını uzun süreli 
oluşturan ve emin adımlarla yürüyen bir rmadır.

1998 yılında kurulan Tankes Trak Sistemleri;

• Trak ve Yol Güvenliği Ekipmanları,

     üretimi, tasarımı, projelendirilmesi, uygulaması (montaj) ve 
danışmanlığı konularında faaliyet göstermektedir.
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Serigra Baskı ve İstieme Aşaması Uygun Sıcaklıkta Kurutma Aşaması

Reektif Kağıdın Sac Levhaya Yapıştırılması

Alüminyum Lambri Levha Üretim

Alüminyum Lambri Levha Üretim

Levha Atölyesi - Levha Üretim Aşamaları

C.T.P. (Yol kenar Dikmesi) Atölyesi

Bilgisayar / Grak Tasarım Aşaması Reektif Kağıt Kesim Aşaması
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Lazer Kesim - Büküm ve Omega Yapım Atölyesi

Sinyal Verici & LED’li Levha Üretim Atölyesi ve AR-GE
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Kullanılan Reektif Malzemeler

ORAFOL 5910 / Tip-4
Reflekt�f pr�zmat�k folyo (RA2, C, 230 m�kron)
9 renk seçeneğ�
Öngörülen h�zmet süres�: 10 yıl
Başlıca kullanım alanları:
Trafik kontrol ve yol gösterme levhaları
Aşınma ve çözücülere karşı mükemmel dayanıklılık
Solvent pol�akr�lat, kalıcı
Enşürlü (Hologram) üret�m seçeneğ�
BASt Onayı (EN 12899, DIN 67520, DIN 6171)
CE sertikasına sahip

ORAFOL 5510 / Tip-1
Reektif Film (RA1, A, 110 mikron)
7 renk seçeneği
Öngörülen hizmet süresi: 7 yıl
Reektif uyarı ve bilgi levhaları için
Aşınma ve çözücülere karşı mükemmel dayanıklılık
Solvent poliakrilat, kalıcı
Enşürlü (Hologram) üretim seçeneği
CE sertikasına sahip

ORAFOL 7910 / Tip-9
Yüksek Parlaklık
Zorlu hava şartlarına yüksek dayanıklılık
12 yıl dış mekan dayanıklılığı*
UV �le stab�l�ze ed�lm�ş akr�l�k film yüzey�
"ASTM D 4956-11a, type IX" Uyumluluğu
Mükemmel Baskı Özell�kler�
ORALITE® 5018 �le Ser�grafi Baskı
ORALITE® UV Traffic S�gn Pr�nter ve
ORALITE® 5019 D�g�tal Pr�nt�ng Ink �le UV B�j�tal Baskı
Yazı Folyosu: ORALITE® 5081
Şeffaf F�lm: ORALITE® 5061

ORAFOL 6910 / Tip-8
Reflekt�f pr�zmat�k folyo (RA3B - des�gn C, 230 m�kron)
Yüksek parlaklık
Gündüz görünürlüğüne sah�p, gel�şt�r�lm�ş
3 floresan renk dah�l 10 farklı renk seçeneğ�
Öngörülen h�zmet süres�: 12 yıl
(floresan olmayan renkler)
Yüksek performanslı akr�l�k film
EN 12899-1 ve DIN 67520-4 sınıflarıyla uyumludur.
Mükemmel baskı performansı
Ser�grafi Baskı �ç�n ORALITE® 5018 Screen Pr�nt�ng �nk,
UV D�j�tal Baskı �ç�n ORALITE® 5019 D�g�tal Pr�nt�ng �nk öner�l�r.
Yazı F�lm� olarak ORALITE® 5081 öner�l�r.
Şeffaf F�lm olarak ORALITE® 5061 öner�l�r.
CE sertikasına sahip

010 Beyaz 020 Sarı 035 Turuncu 030 Kırmızı 060 Yeşil 050 Mavi 080 Kahverengi 029 Florasan
Sarı-Yeşil

037 Florasan
Sarı

010 Beyaz 020 Sarı 035 Turuncu 030 Kırmızı 060 Yeşil 050 Mavi 080 Kahverengi 029 Florasan
Sarı-Yeşil

037 Florasan
Sarı

010 Beyaz 020 Sarı 035 Turuncu 030 Kırmızı 060 Yeşil 050 Mavi 080 Kahverengi 029 Florasan
Sarı-Yeşil

037 Florasan
Sarı

010 Beyaz 020 Sarı 035 Turuncu 030 Kırmızı 060 Yeşil 050 Mavi 080 Kahverengi

038 Florasan
Turuncu

038 Florasan
Turuncu
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K.G.M. Trak Levhaları
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K.G.M. Trak Levhaları
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K.G.M. Trak Levhaları

ORAFOL

ISO 9001 : 2015
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Güneş Enerjili Sistemler

Polikristal 12V 10W/12V 20W destekli panel
Yüksek performans reektif malzeme ile kaplı önyüz
Yüksek ışıma gücüne sahip LED’ler (Renkli isteğe bağlı)
12V, 7-18 Ah şarj edilebilir akü ile elektrik bağlantısına
gerek duyulmaz
Değişik animasyon efektler,

Tehlikeli Viraj Yön Levhası

Ürün Teknik Özellikleri

L-TT36 a-b

L-TT36 a-b
Sağdan-Soldan Gidiniz

L-TT36c
İki Yandan Gidiniz

L-B14a
Yaya Geçidi

L-B22
Durak

L-T7
Kasisli Yol

L-T20
Dikkat Yavaş

L-TT29
Azami Hız Sınırı

L-T15
Yolda Çalışma Var

Kod

Ölçü

Malzeme Tipi

Panel

Akü

Led

Reektif

Ağırlık

600x600x50

1,20mm sac

5w

6v 5ah

8mm Bağ

Orafol tip-4

14 kg

L-T15

600x600x50

1,20mm sac

5w

6v 5ah

8mm Bağ

Orafol tip-4

14 kg

L-TT36c

600x600x50

1,20mm sac

5w

6v 5ah

8mm Bağ

Orafol tip-4

14 kg

L-B14a

600x600x50

1,20mm sac

5w

6v 5ah

8mm Bağ

Orafol tip-4

14 kg

L-B22

600x600x50

1,20mm sac

5w

6v 5ah

5mm

Orafol tip-4

14 kg

L-T7

600x600x50

1,20mm sac

5w

6v 5ah

5mm

Orafol tip-4

14 kg

L-T20

600x750x50

1,20mm sac

5w

6v 5ah

8mm Bağ

Orafol tip-4

14 kg

L-TT29

600x600x50

1,20mm sac

5w

6v 5ah

8mm Bağ

Orafol tip-4

14 kg

L-T33C / L-T33B / L-T33A

L-T33AL-T33C / L-T33B
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Güneş Enerjili Yol Bakım Levhaları

Ürün Teknik Özellikleri

Kod

Ölçü

Malzeme Tipi

Panel

Akü

Led

Reektif (Orafol)

Ağırlık

900x900x30mm

1mm Galvaniz Sac

5w

6v 5ah

8mm Bağ Led

Tip 1 / Tip 4

22 kg

L-TT27
Öndeki Taşıtı

Geçmek Yasaktır

L-YB7b
Sola-Sağa Şerit

Aktarım

L-TT36a
Sağdan-Soldan

Gidiniz

L-T15
Yolda Çalışma

Var

L-TT29
Azami Hız
Sınırlaması

L-TT27 L-YB7b L-TT36a L-T15 L-TT29

1100x1200x30mm

1mm Galvaniz Sac

5w

6v 5ah

8mm Bağ Led

Tip 1 / Tip 4

26 kg

900x900x30mm

1mm Galvaniz Sac

5w

6v 5ah

8mm Bağ Led

Tip 1 / Tip 4

22 kg

1000x1000x30mm

1mm Galvaniz Sac

5w

6v 5ah

8mm Bağ Led

Tip 1 / Tip 4

24 kg

900x900x30mm

1mm Galvaniz Sac

5w

6v 5ah

8mm Bağ Led

Tip 1 / Tip 4

22 kg

Ürün Teknik Özellikleri

Kod

Renk

Ölçü

Malzeme Tipi

Panel

Akü

Led

Ağırlık

Sarı / Kırmızı

200mm

Polikarbon

5w

6v 5ah

5-10mm

8 kg

LF-200MS/LF-200MK LF-300MS/LF-300MK LF-200PS/LF-200PK LF-300PS/LF-300PK LF-200PK-D/LF-300PK-D

LF-200MS
LF-300MS

LF-200MK
LF-300MK

LF-200PS
LF-300PS

LF-200PK
LF-300PK

Çok Ledli Flaşör

Güneş Enerjili Flaşörler

Çok Ledli Flaşör Power Ledli Flaşör Power Ledli Flaşör

LF-200PK-D
LF-300PK-D

İkili Power Ledli Flaşör

Sarı / Kırmızı

300mm

Polikarbon

5-10w

6v 5ah / 12v 7ah

5-10mm

14 kg

Sarı / Kırmızı

200mm

Polikarbon

5w

6v 5ah

5-10mm

8 kg

Sarı / Kırmızı

300mm

Polikarbon

5-10w

6v 5ah / 12v 7ah

5-10mm

14 kg

Sarı / Kırmızı

200-300mm

Polikarbon

10-20w

12v 7ah / 12v 18ah

5-10mm

15-26 kg

L-TT27a L-TT27b

1000x1750x30mm

1mm Galvaniz Sac

5w

6v 5ah

8mm Bağ Led

Tip 1 / Tip 4

31 kg

L-TT27a

1000x1750x30mm

1mm Galvaniz Sac

5w

6v 5ah

8mm Bağ Led

Tip 1 / Tip 4

31 kg

L-TT27b
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Led’li Sistemler

Mecburi Yön levhası
L-KA01

Yüksek ışıma gücüne sahip sarı
LED’ler (Renk isteğe bağlı)
12V - 24V DC seçeneği
Sağ ve Sol ok seçeneği
ürün üzerinde mevcuttur.
Yol çalışmalarında ve kamyon
arkalarında sürücüleri
yönlendirmek amacıyla kullanılır.

Şerit Kontrol Sistemi
L-ŞK01

Yüksek ışıma gücüne sahip sarı
LED’ler (Renk isteğe bağlı)
220V AC besleme ( SMPS )
LED’lerin parlaklığı ortam ışığına
göre otomatik ayarlanır.
Şerit durumuna göre ok veya
çarpı seçebilme özelliği
İsteğe bağlı olarak
uzaktan kumanda seçeneği

Gabari - Yükseklik Levhası
L-GAB01

Yüksek ışıma gücüne sahip sarı
LED’ler (Renk isteğe bağlı)
220V AC besleme ( SMPS )
LED’lerin parlaklığı ortam ışığına
göre otomatik ayarlanır.
İstenilen yükseklik değeri
girilebilir.
İsteğe bağlı olarak
uzaktan kumanda seçeneği

Azami Hız Sınırlaması
L-AZH01

Yüksek ışıma gücüne sahip sarı
LED’ler (Renk isteğe bağlı)
220V AC besleme ( SMPS )
LED’lerin parlaklığı ortam ışığına
göre otomatik ayarlanır.
Hız sınırlaması 30,40,60 veya
30,50,70 olarak
isteğe göre seçilebilir.
İsteğe bağlı olarak
uzaktan kumanda seçeneği

VMS-RGB Dış Mekan LED’li Pano

L-VMS

Hedef Uygulama Alanları: Alfa sayısal Metin Mesajı + Grak Yol İşaretleri, Basit animasyonlar gösterme 
Ebat: Özel Tasarım
Çözünürlük: Özel Tasarım
Piksel Pitch: 12/16/20/25/31,25/35 mm
Piksel Renkleri: Sarı, Kırmızı, Yeşil, Çik Renk ya da tam renk 
LED Tipi: SMT veya Dip LED
Sınıf: P3 – IP66
Isı Sınıfı: T1 (-15 °C to +60°C) ,T2 (-25 °C to +55°C) ,T3 (-40 °C to +40°C)
Parlaklık (EN12966): L3 (*) 
Karşıtlık (EN 12966): R3 
Işın Eni (EN12966): B5, B6
New Aralığı: 20-95% bağ. nem
Gövde: Alüminyum Alaşım, Paslanmaz Çelik 
Arayüz: Ethernet, GPRS 3G/4G, Wi, RS485, 
Seri Protokoller: TCP/IP, NTCIP, PROFIBUS, MODBUS
Güç Kaynağı: (Input) 110-230VAC / 380-400 VAC-3P 
Sertikasyon: EN12966: 2009 +A1: 2014 CE-sertikasyon SIQ

Hedef Uygulama Alanları: Alfa Sayısal Metin Mesajı + Grak Yol İsaretleri, Umumi Trak İsaretleri
Isı Sınıfı: T1 (-15 °C to +60°C) ,T2 (-25 °C to +55°C) ,T3 (-40 °C to +40°C)
Pixel Renkleri: Sarı,Kırmızı,Yesil, Çift Renk yada full renk
Ebat: Özel Tasarım
Çözünürlük: Özel Tasarım
LED Tipi: SMT veya Dip LED
Sınıf: P3 to IP66
Parlaklık (EN12966): L3 (*)

VTS-3 Renkli LED’li Pano
L-VTS

Karşıtlık (EN 12966): R3
Işın Eni (EN12966): B5, B6
New Aralığı: 20-95% bag.nem
Gövde: Alüminyum Alasım, Paslanmaz Çelik
Arayüz: Ethernet,GPRS 3G/4G, Wi, RS485, Seri
Protokoller: TCP/IP, NTCIP, PROFIBUS, MODBUS
Güç Kaynagı: (Input) 110-230VAC / 380-400 VAC-3P
Sertikasyon: EN12966: 2009 +A1: 2014 CE-sertiikasyon SIQ



    /    tip-1

S-200-0-5
S-300-0-5

S-200-0-5
S-300-0-5

S-7212 S-7213

Ürün Teknik Özellikleri

S-7201

200mm

Polikarbon Gri

Power Led

0.9 pf

Sınıf 5

8w

S-7202

200mm

Polikarbon Siyah

Power Led

0.9 pf

Sınıf 5

8w

S-7203

300mm

Polikarbon Gri

Power Led

0.9 pf

Sınıf 5

8w

S-7204

300mm

Polikarbon Siyah

Power Led

0.9 pf

Sınıf 5

8w

S-7212

200-300mm

Polikarbon Gri

Power Led

0.9 pf

Sınıf 5

8w

S-7213

200-300mm

Polikarbon Siyah

Power Led

0.9 pf

Sınıf 5

8w

Kod

Çap

Gövde

Led

Güç Faktörü

Yanıltıcı Sinyal Sınıfı

Güç Tüketimi

S-7215 S-7216 S-7310 S-7311

Ürün Teknik Özellikleri

Kod

Çap

Gövde

Led

Güç Tüketimi

Çok Ledli Oto Sinyal Vericiler

Power Ledli Oto Sinyal Vericiler

S-7215

100-200-300mm

Polikarbon Gri

5mm Led

12-16w

S-7216

200-300mm

Polikarbon Siyah

5mm Led

12-16w

S-7310

200-300mm

Polikarbon Gri

5mm Led

12-16w

S-7311

200-300mm

Polikarbon Siyah

5mm Led

12-16w

*Renkl� veya Şeffaf cam seçenekler� mevcuttur .
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Ürün Teknik Özellikleri

S-7250

200mm

Polikarbon Gri

Power Led

-

8w

S-7251

200mm

Polikarbon Siyah

Power Led

-

8w

S-7253

200mm

Polikarbon Gri

5mm Led

-

8w

S-7255

200mm

Polikarbon Siyah

5mm Led

-

8w

S-7007

200mm

Polikarbon Gri

5mm Led

Evet

8w

S-7215

100mm

Polikarbon Siyah

5mm Led

-

8w

Kod

Çap

Gövde

Led

Animasyon

Güç Tüketimi

S-7260

Ürün Teknik Özellikleri

Kod

Çap

Gövde

Led

Güç Tüketimi

Tekli Oto Sinyal Vericiler

Yaya Sinyal Vericiler

S-7260

200-300mm

Polikarbon Gri

Power Led

8w

S-7261

200-300mm

Polikarbon Siyah

5mm Led

12-16w

S-7265

200-300mm

Polikarbon Siyah

5mm Led

12-16w

S-7250 S-7251 S-7253 S-7255 S-7007 S-7215

12

S-7261 S-7265



Çok Ledli Geri Sayıcılar
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S-7006 S-7008 S-7010

Ürün Teknik Özellikleri

Kod

Çap

Gövde

Led

Güç Tüketimi

S-7006

200-300mm

Polikarbon Gri-Siyah

5mm Led

12-16w

S-7008

200-300mm

Polikarbon Gri-Siyah

5mm Led

12-16w

S-7010

200-300mm

Polikarbon GriSiyah

5mm Led

12-16w

Sinyalizasyon Ek Cihazları

Flaş Cihazı

Genellikle, Kavşak içi ve yaklaşımlarında tekli sinyal
vericileri aş yaptırmak amacıyla kullanılır.

S-8102
Yaya Butonu

Yayaların karşıdan karşıya geçme isteklerini
belirtmelerini sağlar.
Master ve Maestro cihazlarla uyumludur.
Standart veya başüstü direğe takılır.

S-8103

Akustik Sesli Yaya Uyarı Cihazı

Yaya sinyal vericilerin üzerine monte edilir.
Görme engellilerin karşıdan karşıya
geçişlerini kolaylaştırmak için
tasarlanmıştır.
Takıldığı ortamın gürültü oranına göre,
ses seviyesi azalır yada çoğalır.

S-8100
Sesli Yaya Uyarı Cihazı

Kavşaklarda yaya grubu vericilerle beraber
kullanılır.
Ses seviyesi ve sesin kendisi
programlanarak değiştirilebilir.

S-8105



Galvanizli, Paslanmaz
Karayolları standartlarına uygundur.
İsteğe bağlı olarak tasarımda değişiklik yapılabilir.

Baş üstü Sinyal Direği
D-8104-B
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Taq Sinyal Direği

Galvanizli, Paslanmaz
Karayolları standartlarına uygundur.
Yol genişliğine göre ebatlarda değişiklik yapılabilir.

D-8104-T

Sinyalizasyon Direkleri ve Ek Malzemeleri

Galvanizli, Paslanmaz
Karayolları standartlarına uygundur.

Standart Sinyal Direk
D-8104-S

Malzeme Türü
Ölçü
Ağırlık
Boya

Cihaz Altlığı
S-8104

: Sac
: 90x79 cm
: 17 kg
: Elektrostatik Toz Boya

Malzeme Türü
Ölçü
Çap
Ağırlık

Topraklama Çubuğu
S-8105

: Bakır
: 1 mt
: 14-22 mm
: 1,5 kg

Kavşak Kontrol Cihazlarının sahaya
montajında gerekli olan cihaz altlığıdır.

Boru Tipi Cihaz Altlığı
S-8115

Malzeme Türü
Ölçü
Ağırlık

: CTP Hamuru
: 400x400x400 mm
: 20 kg

Kompozit Rögar (Ek odası)

D-8104-B
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Kavşak Kontrol Cihazları (Maestro)

TTS-MAESTRO



Ürün Teknik Özellikleri

Kod

Gövde (H/L/W) 

Levha (H/L)

Ağırlık

Malzeme (Gövde-Taban)

Ürün Teknik Özellikleri

Kod

Gövde (H/L/W) 

Flaş LENS

Ağırlık

Malzeme (Gövde-Lens)
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Solar Flaşörlü Ledli Lambalar

Dubalı Uyarı Dikmeleri

Uyarı Levhalı Uyarı Dubaları

Ürün Teknik Özellikleri

Kod

Dikme (H/Ø) 

Taban (H/Ø)

Ağırlık

Malzeme

11811 FL S 11813 FL S



17

Dubalı Uyarı Levhalı Bariyerler

12405 DB R 12407 DB R

12504 FB R

12500 FB R 12501 FB R 12503 FB R 12417 DB R 12410 DB R 12416 DB R

Ürün Teknik Özellikleri

12500 FB R

150x90cm

90x90cm

18 kg

PPC-PVC

Kod

Ölçü Bariyer (HxL)

Levha (HxL)

Ağırlık

Malzeme (Dikme/Levha)

Ürün Teknik Özellikleri

12405 DB R

120x180cm

75x125cm

31.0 kg

PPC-PVC

12407 DB R

120x180cm

31.5x90cm

27 kg

PPC-PVC

Kod

Ölçü Bariyer (HxL)

Ölçü Levha (HxL)

Ağırlık

Malzeme (Dikme/Levha)

Katlanır Uyarı Levhalı Bariyerler

12504 FB R

110x236cm

75x125cm

37 kg

PPC-PVC

12501 FB R

91x100cm

31.5x90cm

20 kg

PPC-PVC

12503 FB R

110x42cm

90x31.5cm

15.5 kg

PPC-PVC

12417 DB R

90x60x48cm

60x60cm

12 kg

PPC-PVC

12410 DB R

120x27x48cm

100x25cm

12 kg

PPC-PVC

12416 DB R

72x22x45cm

48x20cm

6.5 kg

PPC-PVC

Ürün Teknik Özellikleri

12520 FB R

60x100x40cm

-

20 kg

PPC-PVC

Kod

Ölçü (HxLxW))

Ölçü (Lens/Delinatör/Levha)

Ağırlık

Malzeme (Gövde/Taban)

Güvenlik Bariyerleri ve Barikatları

12510 FB R

100x150x50cm

-

12 kg

PPC-PVC

12520 FB R
12526 FB R

12524 FB R

12522 FB R

12510 FB R 12512 FB R

12526 FB R

60x100x40cm

Lens Ø10 cm

20 kg

PPC-PVC

12522 FB R

60x100x40cm

(HxL) 50x12cm

20 kg

PPC-PVC

12524 FB R

60x100x40cm

(HxØ) 45x8cm TPU

20 kg

PPC-PVC

12512 FB R

100x150x50cm

52x101.5cm

12.3 kg

PPC-PVC
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PVC Koniler

Ürün Teknik Özellikleri

12321 TK

38.5x90cm

3.6 kg

PVC

12325 TK

38.5x90cm

3.6 kg

PVC

12327 TK

48.5x90cm

6.9 kg

PVC

12331 TK

38.5x90cm

4 kg

PVC

12329 TK

38.5x90cm

4 kg

PVC

Ürün Teknik Özellikleri

Kod

Ölçü (AxH)

Ağırlık

Malzeme

12305 TK

38.5x75cm

3.2 kg

PVC

Kod

Ölçü (AxH)

Ağırlık

Malzeme

12309 TK R2

38.5x75cm

3.2 kg

PVC

12315 TK A R2

48.5x75cm

6.5 kg

PVC

12326 TK A R1

38.5x50cm

2.65 kg

PVC

12306 TK R1

28.5x50cm

1.3 kg

PVC

12303 TK R1

22x32cm

0.65 kg

PVC

Ürün Teknik Özellikleri

Kod

Ölçü (AxH)

Ağırlık

Malzeme

12333 TK

38x70cm

2.3 kg

PVC

12335 TK R1

38x70cm

2.3 kg

PVC

12337 TK R2

38x70cm

2.3 kg

PVC

12328 TK

32x52cm

1.25 kg

PVC

12330 TK R1

32x52cm

1.25 kg

PVC

12332 TK R2

32x52cm

1.25 kg

PVC

Ürün Teknik Özellikleri

Kod

Ölçü (AxH)

Ağırlık

Malzeme

12334 TK

37x60cm

1.8 kg

PVC

12317 TK

35x50cm

1.8 kg

PVC

12314 TK

35x50cm

1.7 kg

PVC

12334 TK 12336 TK 12317 TK 12318 TK R1 12314 TK 12316 TK R2

12336 TK

37x60cm

1.8 kg

PVC

12318 TK R1

35x50cm

1.8 kg

PVC

12316 TK R2

35x50cm

1.7 kg

PVC

90cm

75/50/32 cm

70/50 cm

60/50 cm



19

Kedi Gözlü Trak Koniler

Ürün Teknik Özellikleri

12300 TK

35x50 cm

1.2 kg

PPC

Kod

Ölçü (AxH)

Ağırlık

Malzeme

12300 TK 12301 TK A 12350 TK 12351 TK A 12352 TK A

12301 TK A

35x52 cm

4 kg

PPC-PVC

12350 TK

37x60 cm

1.4 kg

PPC

12351 TK A

37x61.3 cm

5 kg

PPC-PVC

12352 TK A

37x61.3 cm

5 kg

PPC-PVC

Eko Trak Konileri

12302 TK 12320 TK A R2 12322 TK R2

Ürün Teknik Özellikleri

Kod

Ölçü (AxH)

Ağırlık

Malzeme (Gövde/Taban)

12302 TK

35x50 cm

0.90 kg

PPC

12320 TK A R2

46X75 cm

4.9 kg

PPC-PVC

12322 TK R2

40x75 cm

2.2 kg

PPC

Reklam Dubaları ve Levhaları

Ürün Teknik Özellikleri

12302 TK

107 A

108 A F

Kod

Ölçü (HxLxW)

Etiket (HxL)

Ağırlık

Malzeme (Gövde/Taban)

12424 DB R A

90x49.5x39.5 cm

60x40 cm

7.5 kg

PPC-PVC

12426 DB A

90x49.5x39.5 cm

-

7.5 kg

PPC-PVC

107 A

62X24.5 cm

-

1.4 kg

ABS

108 A F

62X24.5 cm

27x20 cm

1.4 kg

ABS

Reklam Dubaları ve Levhaları

Ürün Teknik Özellikleri

Kod

Ölçü (HxØ)

Levha (HxL)

Taban (LxW)

Ağırlık

Malzeme

12253 UB R

75x12 cm

40x10 cm

Ø 20cm

1.4 kg

TPU

12424 DB R A

12426 DB A

12254 UB R

90x22 cm

54x20 cm

20x15 cm

2 kg

TPU

12250 UB R

100x32 cm

64x30 cm

26x20 cm

3.25 kg

TPU
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Otopark Düzenleyici ve Şerit Ayırıcı Esnek Delinatörler (Soketli)

12243 UB R12247 UB R12237 UB R12281 UB R12283 UB R

Ürün Teknik Özellikleri

Demonte ve Levhalı Esnek Delinatörler

Kod

Ölçü (HxØ)

Taban (Ø)

Ağırlık

Malzeme

12281 UB R

70x8 cm

18 cm

1.0 kg

TPU

12237 UB R

75x11 cm

26 cm

2.1 kg

TPU

12247 UB R

50x8 cm

20 cm

1.0 kg

TPU

12243 UB R

75x9 cm

20 cm

1.5 kg

TPU

12283 UB R

40x8 cm

18 cm

0.70 kg

TPU

Ürün Teknik Özellikleri

12215 UB R

30x8 cm

20 cm

0.72 kg

TPU

12214 UB R

45x8 cm

20 cm

0.98 kg

TPU

12212 UB R

75x8 cm

20 cm

1.3 kg

TPU

12211 UB R

100x8 cm

20 cm

1.6 kg

TPU

Kod

Ölçü (HxØ)

Taban (Ø)

Ağırlık

Malzeme

12215 UB R 12214 UB R 12212 UB R 12211 UB R

Ürün Teknik Özellikleri

Kod

Ölçü (HxØ)

Taban (Ø)

Ağırlık

Malzeme

12278 UB R-W 12232 UB R-W 12236 UB R-W 12278 UB R 12232 UB R 12236 UB R 12258 UB R 12256 UB R

12278 UB R-W

92x8 cm

20 cm

1.65 kg

TPU-ABS

12232 UB R-W 12236 UB R-W 12278 UB R 12232 UB R 12236 UB R 12258 UB R 12256 UB R

75x8 cm

20 cm

1.48 kg

TPU-ABS

45x8 cm

20 cm

1.1 kg

TPU-ABS

92x8 cm

20 cm

1.65 kg

TPU-ABS

75x8 cm

20 cm

1.48 kg

TPU-ABS

45x8 cm

20 cm

1.1 kg

TPU-ABS

45x12 cm

20 cm

1.95 kg

TPU

75x12cm

20 cm

1.4 kg

TPU

Şerit Ayırıcı Esnek Delinatörler Trak Güvenliği Yol Bariyeri

Ürün Teknik Özellikleri

UT 2412

210x900x200 cm

7.0 kg

PPC-PP-PE

45 cm

UT 2411

210x900x200 cm

7.5 kg

PPC-PP-PE

75 cm

Kod

Ölçü (HxLxW)

Ağırlık

Malzeme

Delinatör

UT 2410

210x900x200 cm

7.9 kg

PPC-PP-PE

100 cm

UT 2412UT 2411UT 2410
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Delinatörlü ve Levhalı Şerit Düzenleme Butonları

Ürün Teknik Özellikleri

Kod

Ölçü (HxLxW)

Delinatör (HxØ)

Ağırlık

Malzeme

12270 UB R

7.5x100x22 cm

38x8 cm

3.8 kg

TPU-PPC

12268 UB R

7.5x100x22 cm

68x8 cm

4.2 kg

TPU-PPC

12218 UB R

8x100x20 cm

37.5x8 cm

4.1 kg

TPU-PPC

12219 UB R

8x100x20 cm

67.5x8 cm

4.5 kg

TPU-PPC

12266 UB R

7.5x100x22 cm

57.5x13 cm

3.6 kg

TPU-PPC

12203 UB R

4.8x120x15 cm

25x11 cm

2.5 kg

TPU-PPC

12204 UB R

4.8x120x15 cm

55x12 cm

2.7 kg

TPU-PPC

12207UB R

4x5x26x16 cm

25x11 cm

0.75 kg

TPU-PPC

12206UB R

4x5x26x16 cm

55x12 cm

0.90 kg

TPU-PPC

12270 UB R 12268 UB R 12218 UB R 12219 UB R 12266 UB R 12203 UB R 12204 UB R 12207UB R 12206UB R

Ürün Teknik Özellikleri

12202 UB

4.8x120x15 cm

2.3 kg

PPC

Kod

Ölçü (HxLxW)

Ağırlık

Malzeme

Şerit Sınırlama Butonları

12260 UB R

6x100x15 cm

6.0 kg

PVC

12263 UB

10x110x15 cm

4.2 kg

PPC

12261 UB

10x55x15 cm

1.9 kg

PPC

12262 UB

9x100x22 cm

3.5 kg

PPC

12217 UB

8x100x20 cm

4.1 kg

PPC

12220 UB

8x100x20 cm

3.7 kg

PPC

12202 UB 12260 UB R 12263 UB 12261 UB 12262 UB 12217 UB 12220 UB (Solar Flaşörlü)

Solar Yol İşaretleme Butonları

Ürün Teknik Özellikleri

Kod

Ölçü (HxLxW)

Ağırlık

Malzeme

Montaj

11924 SL K

2.8x12.5x14.5 cm

0.48 kg

AL

11926 SL S

2.8x12.5x14.5 cm

0.48 kg

AL

11920 SL K

2.8x12.5x14.5 cm

0.45 kg

AL

11922 SL S

2.8x12.5x14.5 cm

0.45 kg

AL

11921 SL K

2.8x12x13.5 cm

0.57 kg

AL

11923 SL S

2.8x12x13.5 cm

0.57 kg

AL

Ø3.0xH5.0 cm Ankraj saplanır 2 adet Ø1.4xH7.0xØ0.8 cm vida dübel ile montaj yapılır. 

11924 SL K 11926 SL S 11920 SL K 11922 SL S 11921 SL K 11923 SL S
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Cam Kedi Gözlü ve Mercekli Yol Butonları

Ürün Teknik Özellikleri

Kod

Ölçü (HxLxW)

Ağırlık

Malzeme

Montaj

12011 YB

2.1X10X10 cm

0.40 kg

AL

Ø2.0xH5.0 cm
Epoksi yapıştırıcı ile

12007 YB

2.8x12x12 cm

0.30 kg

AL

12009 YB

2.1x10x10 cm

0.15 kg

ABS

12005-2 YB

2.1x10x10 cm

0.15 kg

ABS

12005 YB

2x10.5x10.5 cm

0.12 kg

ABS

12006 YB

2.8x22x12 cm

0.22 kg

PPC

12000 YB

3.2x15x12.5 cm

0.20 kg

PPC

12002 YB

2.8x12x12 cm

0.18 kg

PPC

12003 YB

3.2x22x10 cm

0.24 kg

PPC

2 adet Ø1.4xH7.0xØ0.8 vida dübel ile Ø1.4xH7.0xØ0.8 Ø0.6xH10.5 cm çivi

12011 YB 12007 YB 12009 YB 12005-2 YB 12005 YB 12006 YB 12000 YB 12002 YB 12003 YB

Kauçuk Şaseli Kasisleri

Ürün Teknik Özellikleri

Kod

Ölçü (HxLxW)

Ağırlık

Malzeme

12116 YK

4.5x60x50 cm

9.3 kg

PVC Compound

12109 YK K 12108 YK

4.5x60x30 cm

3.4 kg

PVC Compound

4.5x60x50 cm

9.3 kg

PVC Compound

4.5x60x30 cm

3.4 kg

PVC Compound

12109 YK K

4x40x50 cm

6.5 kg

PVC Compound

12110 YK

4x40x20 cm

1.7 kg

PVC Compound

12111 YK K

4x40x50 cm

6.5 kg

PVC Compound

12106 YK

4x40x20 cm

1.7 kg

PVC Compound

12107 YK K

4.5x50x33 cm

6.2 kg

PVC Compound

12104 YK

4.5x50x25 cm

3.0 kg

PVC Compound

12105 YK KKod

Ölçü (HxLxW)

Ağırlık

Malzeme

12116 YK / 12109 YK K 12108 YK / 12109 YK K 12110 YK / 12111 YK K 12106 YK / 12107 YK K 12104 YK / 12105 YK K

Kablo Koruyuculu ve PPC Yol Kasisleri

Ürün Teknik Özellikleri

Kod

Ölçü (HxLxW)

Ağırlık

Malzeme

12112 YK

4.5x50x50 cm

3.1 kg

PPC

Kod

Ölçü (HxLxW)

Ağırlık

Malzeme

12113 YK K

4.5x50x25 cm

1.1 kg

PPC

12100 YK

5x25x34.5 cm

1.5 kg

PPC

12101 YK K

5x25x10 cm

0.35 kg

PPC

12102 YK

4x30x33.5 cm

1.35 kg

PPC

121103 YK K

4x30x10 cm

0.25 kg

PPC

11938 SL

4.5x50x50 cm

3.1 kg

PPC

11940 SL K

4.5x50x25 cm

1.1 kg

PPC

12299 UB

7.5X60X50 cm

3.0 kg

PPC

12298 UB

4.5x50x50 cm

8.7 kg

PPC

12112 YK / 12113 YK K 12100 YK / 12101 YK K 12102 YK / 121103 YK K 11938 SL / 11940 SL K 12299 UB 12298 UB

Refüj Dubaları

Ürün Teknik Özellikleri

Kod

Ölçü (HxLxW)

Ağırlık

Malzeme

12213 UB R 12223 UB R 12205 UBRKod

Ölçü

Taban

Ağırlık

Malzeme

(HxØ) 80x9 cm

Ø20 cm

1.25 kg

PPC

(HxØ) 50x9 cm

Ø20 cm

0.90 kg

PPC

(H) 50 cm

25 cm

1.50 kg

PE

12213 UB R

12223 UB R 12205 UBR



Test Standardı ISO 179/1FU

Darbe Dayanımı

Malzeme

15 kj/m2

Akrilik

Görüş Mesafesi

Görüş Açısı

12 m/16 m

>150
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Otopark Kasis Kapanı & Araç Stoperleri & Otopark Kolon Köşe Koruyucular

Ürün Teknik Özellikleri

Kod

Ölçü (HxLxW)

Ağırlık

Malzeme

12290 UB

6x50x50 cm

7.3 kg

Metal-PPC

12109 UB K 12235 UB 12233 UB 12231 UB 12216 UB R 12296 UB R 12294 UB R 12295 UB R 12292 UB RKod

Ölçü (HxLxW)

Ağırlık

Malzeme

6x50x9 cm

0.70 kg

PPC

10x55x15 cm

1.90 kg

PPC

10x110x15 cm

4.30 kg

PPC

10x180x15 cm

6.80 kg

PPC

10x50x16 cm

2.40 kg

PPC

80x8 cm

1.9 kg

PVC

80x8 cm

1.9 kg

PVC

80x9 cm

2.0 kg

PVC

90x10 cm

1.9 kg

PVC-PE

12290 UB
12235 UB

12233 UB
12231 UB

12216 UB R
12296 UB R 12294 UB R 12295 UB R 12292 UB R

Kod

Ölçü (HxLxW)

Ağırlık

Malzeme

12226 TGA

Ø80 cm

6.0 kg

PPC-Akrilik

Kod

Ölçü (Ø)

Ağırlık

Malzeme 

Trak Güvenlik Aynaları

Ø80 cm

6.0 kg

PPC-Akrilik

12227 TGA

Ø60 cm

4.0 kg

PPC-Akrilik

12228 TGA

Ø60 cm

4.0 kg

PPC-Akrilik

12229 TGA

12228 TGA 12229 TGA 12226 TGA 12227 TGA

Ürün Teknik Özellikleri

Duba Üstü ve Delinatör Üstü Plastik Uyarı Levhaları

Ürün Teknik Özellikleri

Kod

Ölçü (HxLxW)

Ağırlık

Malzeme

111 A

(HxL) 41x35 cm

PPC

110 A 196 A 120 A 113 A 114 AKod

Ölçü

Malzeme

(H) 39 cm

PPC

(Ø) 38 cm

PPC

(Ø) 28 cm

PPC

(HxL) 30x30 cm

PPC

(HxL) 34x32 cm

PPC

111 A 110 A 196 A 120 A 113 A 114 A

308 A R 309 A R 310 A R

311 A R 312 A R 313 A R

314 A R 315 A R 316 A R

317 A R 325 A R 326 A R

130 A R 131 A R 133 A R 134 A R

132 A R 135 A R 141 A R 169 A R

222 A R 229 A R 230 A R 234 A R

221 A R 239 A R 233 A R 295 A F

Aksesuarlar
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Trak Simülasyon Çalışmaları

Trak simülasyonu, bir kararı hayata geçirmeden önce 
benzetim ortamında uygulayarak, sağlanacak faydayı, 
belirlenen performans parametrelerini esas alarak 
analiz etmeyi sağlar. Mikro, mezo ve makro ölçekli 
olarak yapılabilen trak simülasyon çalışmaları ile 
projelerin fayda ve maliyet analizleri yapılabilir. Gereksiz 
yatırımlar önlenerek şehir trağine ve ulusal ekonomiye 
katkı sağlanması amaçlanır.

VIERO™ Araç Sayım Sistemi, görüntü tabanlı analiz yeteneği sayesinde herhangi bir yol kesitinden geçen araçları 7/24, her 
türlü hava koşulunda saymaktadır. Sistem sayım sonuçlarını istenilen bir merkeze kablolu/ kablosuz olarak iletmektedir. 
VIERO™, anlık araç yoğunluk ölçümü yaparak araçların ortalama araç hızı bilgisini üretmektedir. Gece ve gündüz için iki farklı 
modda çalışan VIERO™, tarafımızdan geliştirilen görüntü işleme algoritmaları sayesinde %5’in altında hata payı ile sonuç 
elde etmektedir. IP66 standardındaki muhafaza içinde bulunan VIERO™, sayısal kamera, yüksek işlem gücüne sahip 
görüntü işleme kartı ve kablosuz iletişim modülünden oluşmaktadır. Donanıma özel olarak geliştirilen algoritmalar sayesinde 
VIERO™, benzerlerinden fark edilir şekilde daha yüksek performansa sahiptir.

VIERO Araç Sayım Sistemi

VIERO™, araç sayımı, yoğunluk ölçümü, görüntü tabanlı araç takibi ve ortalama araç hızı ölçümünü yaparak çeşitli trak 
verisi üretmektedir. Sistemin ürettiği veriler Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi ChaosTM başta olmak üzere Sinyal Süre 
Optimizasyonu, Trak Fizibilite Çalışmaları, Geometrik Düzenleme Çalışmaları, Yol Güvenliği Çalışmaları ve benzeri 
birçok alanda kullanılmaktadır.
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CHAOS - Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi

Dinamik kavşak kontrol sistemi olarak adlandırılan 
CHAOS, sinyalize kavşaklarda araç sayılarına bağlı 
olarak ışık sürelerinin optimize edilmesini sağlayarak 
araçların bekleme süresini azaltmaktadır. CHAOS™, 
sinyalize kavşaklarda, kavşak kontrol cihazlarına 
entegre edilerek yeşil ışık sürelerinin otomatik olarak 
belirlenmesini sağlamaktadır.

Akıllı Araç Sayım Kamerası, VIERO™, ile kavşak 
kollarındaki araçların görüntü işleme teknikleriyle 
gerçek zamanlı sayımı yapılarak araç yoğunluk verisi 
elde edilmektedir. Araç yoğunluk verisi, kavşak kontrol 
cihazı içerisine harici olarak yerleştirilen Dinamik 
Kavşak Kontrol Ünitesi, CENTRIS’e aktarılmaktadır.

CENTRIS ünitesine aktarılan araç yoğunluk verisi, 
sistem tarafından anlık olarak analiz edilerek, 
kavşaklardaki  ış ık süreler i  sürekl i  opt imize 
edilmektedir. Böylelikle araçların trak ışıklarında 
bekleme süresi en aza indirilmektedir.

• Kavşaklarda ve kavşaklar arasındaki yol kesimlerinde trak daha akıcı hale gelir,
• Araçların kavşaklarda bekleme süreleri, dolayısıyla trakte geçirdikleri vakit en aza iner,
• Zehirli gaz salınımı ve gürültü kirliliği azaltılarak çevre kirliliğinin önlenmesine katkı sağlanır,
• Yakıt tüketimi azaltılarak ülke ekonomisine katkı sağlanır,
• Sistemin ürettiği güvenli süreler ile kırmızı ışık ihlallerinde ve trak kazalarında azalma sağlanır.

CENTRIS - Dinamik Kavşak Kontrol Ünitesi

CENTRIS modülü, kavşağa yerleştirilen Araç Sayım Sistemi’nden (VIEROTM) 
elde edilen araç yoğunluğu ve ortalama araç hızı gibi verileri, anlık olarak analiz 
ederek, kavşaklardaki ışık sürelerini optimize etmektedir. Böylece araçların 
trak ışıklarında bekleme süresi en aza indirilmektedir.

• GPRS ve 100 Mbps ethernet ile kesintisiz erişim

• Öncelikli araç geçişi

• Araç yoğunluğu ölçebilen sensörler ile uyumlu çalışabilme

• 1 Ghz işlemci gücü, 4 GB Nand Flash, 512 Mb DDR3 Ram ile gerçek zamanlı      
yüksek performans

• Süre optimizasyonu
   Avantajları

• Kavşak kontrol cihazı program yükleme
   Özellikleri

• Çoklu dil destekli arayüz

• Arıza durumu veri iletimi

Birbirleriyle Haberleşebilen CHAOS™ Sistemleri ile Sinyal Koordinasyonu

CHAOS™ sisteminin diğer bir CHAOS™ sistemi ile haberleşebilme özelliği, ardışık kavşaklar arasında sinyal 
koordinasyonunu mümkün kılmaktadır. Bir kavşaktan çıkan araçların ne kadarının kaç saniye sonra diğer kavşağa ulaşacağı 
bilgisi kullanılarak, CHAOS™ sisteminin lokal kavşak yönetimi yerine birden fazla kavşakta sinyal koordinasyonu 
gerçekleştirecek şekilde çalışması sağlanmaktadır. Böylece, bir kavşaktan çıkan araçların diğer kavşaktan, kırmızı ışıkta hiç 
beklemeden ya da daha kısa süre bekleyerek geçmesi mümkün olmaktadır.

Tek bir kavşakta dinamik kavşak yönetimi ile sağlanan fayda, sistemin ardışık kavşaklarda uygulanması ile artmaktadır.
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METIS - Trak Kontrol Merkezi Yazılımı

Trak Kontrol Merkezi Yazılımı METIS, sayısal harita tabanlı, uluslararası haberleşme standartlarına uygun bir şekilde 
kavşaklarla canlı bağlantı kuran ve 7/24 iletişim halinde olan, kavşak kontrolünü uzaktan yapabilme becerisine sahip, güncel 
ve geçmiş trak verilerine göre istatistiksel analizler yapabilen, tümüyle web tabanlı bir kontrol merkezi yazılımıdır.

METIS’in Yetenekleri...
• Şehrin trak yoğunluğu ve analizi,
• Ağ yönetimi, hadise ve strateji yönetimi,
• Mesaj yönetimi ve elektronik denetleme sistemleri 
yönetimi
• Harita üzerinden kavşak ekleme
• Aynı anda birden fazla kavşağın izlenmesi
• Haftalık sinyal planı oluşturma ve geçmiş kavşak 
planını görüntüleme
• SSM veri kaydı, izlenmesi ve analizi
• SSM geçmişi görüntüleme ve analizi
• Raporlama (Araç sayıları ile yeşil ışık sürelerinin çapraz 

Uzaktan erişim imkanına sahip olan METIS, istem 
toplama, bakım ve arıza yönetiminde işgücü ve maliyetleri 
azaltarak verimliliği arttırmaktadır.
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BLUESIS 2 - Bluetooth Tabanlı Trak Analiz Sistemi

Bluetooth Tabanlı Trak Analiz Sistemi, BLUESIS-2, istenilen iki veya daha fazla nokta arasındaki ortalama seyahat süresini 
anlık olarak hesaplayıp mobil platformlar ve/veya değişken mesaj sistemleri aracılığıyla sürücülerle paylaşmaktadır.
BLUESIS 2, en az 2 noktaya kurulmak sureti ile, bu noktalardan geçen araçlardaki bluetooth özellikli cihazları tespit ederek 
eşleştirmektedir. Her iki noktada da tespit edilen araçlar üzerinden ortalama seyahat süresi hesaplanmaktadır. Çift yönlü, 200 
metreye varan yüksek algılama menzili ve her türlü hava koşulunda yüksek performans sergileyen BLUESIS 2, IP66 
standartlarında muhafazaya sahiptir. Sistem, düşük güç tüketimi sayesinde güneş enerji panelleri ile de çalışabilmektedir.

Uzaktan Kongürasyon

Yola Müdahale Gerektirmeyen Servis Kabiliyeti
OCIT Standartlarında Trak Kontrol Merkezleri ile 
Entegrasyon

BLUESIS 2 ile Kolay Kurulum ve 
Entegrasyon

Hızlı ve Kalibrasyon Gerektirmeyen Kurulum

BLUESIS 2, ver� � let�m�n� kablosuz olarak 
yapab�lmekted�r. Böylece alt yapısı uygun olmayan 
bö lge le rde  ku ru lum ve  monta j  s ık ın t ı s ı 
yaşanmamaktadır. SD kart üzer�ne ver� kayıt �mkanı 
sunan BLUESIS 2,  � le t �ş �m kanal lar ında 
oluşab�lecek herhang� b�r arıza durumunda da ver� 
kaybını engellemekted�r.

Kablosuz Ver� Aktarımı
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Uygulama ve Saha Çalışmaları




